


Offsetdruck in Spitzenqualität: 
schnell, effi zient und rentabel 

Design der Druckmaschine 
Presstek 52DI-AC
■ Die Presstek 52DI-AC besitzt ein 
integriertes Lackierwerk sowie einen zentralen 
Druckzylinder und arbeitet mit dem ZTP-
Verfahren (Zero Transfer Printing) von Presstek. 
Alle vier Farben werden in einem Greiferschluß 
mit perfektem Passer gedruckt.

■ Das 52-cm-Querformat bietet je Farbwerk 
16 Zonenschrauben. Da jede Farbzone eine 
kürzere Drucklänge abdeckt, kommen 
die Farbauftragseigenschaften der 52DI-AC 
stärker als bei Hochformatdruckmaschinen 
zum Tragen.

■ Durch den wasserlosen Offsetdruck erübrigt 
sich die Kontrolle der Farb-Wasser-Balance. 
Es ergeben sich ein größerer Farbraum und 
schärfere Bilder mit einer besseren Zeichnung 
als bei anderen Verfahren. Der Punktzuwachs 
während des Drucks ist minimal.

Integriertes Dispersionslackwerk
■ Die Dispersionslackierung verbessert das 
Aussehen des gedruckten Produktes und 
erhöht dessen Wert. Mit der 52DI-AC wird 
der Lack in einem Durchgang durch die 
Druckmaschine auf die Bogen aufgebracht. 
Trocknungsprobleme treten nicht auf.

■ Es lassen sich zahlreiche Veredelungen 
wie matt, seidenmatt und glänzend erzielen. 
Der Dispersionslack zeichnet sich durch eine 
hervorragende mechanische Stabilität aus, 
optimiert so die Weiterverarbeitung und 
schützt die fertigen Druckprodukte.

■ Die Pressteck 52DI-AC unterstützt 
fl ächige und partielle Lackierungen. Partielle 
Lackierungen werden durch eine Flexoplatte 
oder strippbares Lacktuch ermöglicht.

■ Zur Reduzierung der Makulatur bei 
gleichzeitiger Qualitätssteigerung des 
gedruckten Bogens trägt das Anilox-
Dosiersystem bei, das die applizierte 
Lackmenge exakt steuert.

Die Presstek 52DI-AC kombiniert die Leistungsstärke des DI® 
Drucks mit den Vorteilen der Inline-Dispersionslackierung. 
Akzidenzdruckereien, unternehmensinterne 
Druckabteilungen und Verpackungsdrucker können die Palette 
der von ihnen produzierten Anwendungen erweitern und neue 
Geschäftsfelder erschliessen. Die Presstek 52DI-AC ist eine 
intelligentere Art des Druckens.

Der gesamte Druckablauf ist automatisiert: 
Von Plattenvorschub und Bebilderung bis 
zum Drucken und Lackieren erfolgen alle 
Prozesse in einer kompakten und einfach 
zu bedienenden Druckmaschine. So lassen 
sich hochwertige Ergebnisse einfach erzielen 
und Sie können in jeder Schicht größere 
Stückzahlen und mehr Aufträge drucken.

Leistungsmerkmale und  
Vorteile der Presstek 52DI-AC 

■  Effi zienz eines vollständig 
digitalen Workfl ows

■  Integriertes Dispersionslackwerk 
mit Anilox-Dosiersystem

■  Flächige und partielle Lackierung
■  Offsetdruck in höchster Qualität
■  Rasterweite bis 300 lpi (120 l/cm) 

und stochastische Rasterung (FM)
■  Drucken mit wie vom Offsetdruck 

bekannter Bedruckstofffl exibilität
■  Automatisches Einrichten und 

Drucken mit einer Rüstzeit 
von 10 Minuten, einschließlich 
Plattenbebilderung

■  Wasserloser Druck für 
hervorragenden Farbraum und 
exzellente Bildschärfe

■  Geringe Kosten pro Seite bei 
Aufl agen von 500 bis 20.000 
Bogen

■  Spart Geräte, Arbeit und Kosten 
für Plattenbebilderung außerhalb 
der Druckmaschine

■  Umweltfreundlich

Bebilderung in der Druckmaschine
■ Alle vier Platten werden gleichzeitig in 
präzisem Passer auf der Druckmaschine 
bebildert.

■ Das chemiefreie thermische Verfahren 
kommt ohne Belichtung, Entwicklung und 
ähnliche Prozesse aus.

■ 16-µm-Laser erzeugen scharfe, klar 
gezeichnete Punkte und unterstützen 
problemlos Rasterweiten bis 300 lpi (120 l/cm) 
sowie FM-Rasterung.

Auto-Drucksystem
■ Das Auto-Drucksystem gewährleistet 
auf Tastendruck den Vorschub sowie die 
Bebilderung der Platten und startet den Druck. 
Es reinigt die Gummitücher automatisch nach 
Abschluss der Druckaufl age und richtet die 
Druckmaschine für den nächsten Aufrag ein.

■ Das Smart-Inking-Verfahren stellt 
automatisch das Farbprofi l ein und sorgt dafür, 
dass die korrekte, dem Bild entsprechende 
Farbmenge auf die Farbwalzen aufgebracht 
wird. Nach Abschluss der Druckaufl age 
wird automatisch durch ein Gegenprofi l ein 
gleichmäßiger Farbfi lm als Ausgangsbasis für 
den Folgeauftrag erzeugt.

Erweiterte Farbkontrolle
Das Druckdichte-Kontrollsystem PDS-E versetzt 
die Bediener in die Lage, die Farbe einfach 
abzustimmen und von Aufl age zu Aufl age 
eine gleichbleibende Qualität zu sichern. 
Das optionale PDS-ProE Spektralfotometer 
erweitert die Palette der Vorteile durch einen 
Farbprofi leinsteller, der die schnelle und präzise 
Erstellung von ICC-Profi len durch Ausführung 
von Farbmessungen an Drucken und Andrucken 
ermöglicht.



Die richtige Lösung
■ Die Presstek 52DI-AC erlaubt den 
Druckereien, sich durch einen hochwertigen 
Druck, kurze Durchlaufzeiten und niedrige 
Kosten pro Seite von den Mitbewerbern 
abzuheben. 

■ Die Geschwindigkeit, Präzision, Qualität 
und Bedienungsfreundlichkeit der Presstek 
DI werden mit den Produktionsvorteilen 
eines Inline-Dispersionslackwerks kombiniert.

■ Mit einer Presstek 52DI-AC können 
die Druckereien die Lücke zwischen 
tonerbasiertem Digitaldruck und 
konventionellem Offsetdruck schließen.

■ Digitaldruckereien erhalten die 
Möglichkeit, auf einer breiteren Palette 
von Bedruckstoffen zu produzieren. Mit 
den niedrigen Kosten pro Seite sind sie bei 
großen Aufl agen wettbewerbsfähiger.

■ Druckereien mit großen 
Offsetdruckmaschinen sind in der Lage, 
Kleinaufl agen mit kurzen Lieferzeiten 
einfacher und rentabler als mit 
konventionellen Druckmaschinen zu planen 
und zu drucken.

■ Die Presstek DI ist die Maschine der Wahl 
für ein umweltfreundlicheres und saubereres 
Druckverfahren.

Hochaufl ösender Druck
10 Mehrstrahl-Laserdioden an zwei ProFire-
Modulen gewährleisten eine hochaufl ösende 
Bebilderung mit gleichbleibender Qualität 
auf ProFire Digital Media von Presstek. Der 
wasserlose Offsetdruck erzeugt einen breiteren 
Farbraum als konventioneller Druck mit einer 
höheren Dichte, geringerem Punktzuwachs 
und exakteren Details.

Einfach zu erzielende,
hochwertige Ausgabe
Die Bogen werden über den zentralen 
Druckzylinder durch den Druckprozess 
geführt und verbleiben dabei im gleichen 
Greifersystem, so dass vom ersten bis 
zum letzten Bogen eine exakter Passer 
gewährleistet ist. Das Anilox-Dosiersystem im 
Lackwerk erzeugt eine qualitativ hochwertige 
Dispersionslackierung mit minimalem 
Bedienereingriff.

Kurze Lieferzeiten
Die schon beim Grundmodell hohe 
Produktionsgeschwindigkeit wird durch den 
integrierten Lackierprozess der 52DI-AC weiter 
beschleunigt. Eine kurze Trocknungszeit 
erhöhte den Durchsatz und verkürzt die 
Lieferzeit zum Kunden.

A)   Wasserloser Offsetdruck: Das Farbwerk hat vier Auftragswalzen. 
Das Farbwerk ist mit für den wasserlosen Offset benötigter Duktor- 
und Verreiberkühlung ausgestattet.

B)   16 Zonen pro Farbwerk sind anhand von Farbprofi len 
und spezifi schen Auftragsanforderungen voreingestellt. Die Auto-
Startfunktion färbt die Platten vor.

C)   Die aufgespulten ProFire Digital Media werden automatisch 
vorgeschoben. Die Druckmaschine kuppelt aus, damit die 
Plattenzylinder während der Bebilderung mit 300 U/min rotieren 
können.

D)   Die Presstek ProFire Excel-Bebilderungseinheit bebildert gleichzeitig 
alle vier Platten mit 2.540 dpi in 4,5 Minuten.

E)   Die ProFire Digital Media-Spulen haben ausreichend Material 
für 44 Aufträge im Maximalformat. Gebrauchte Platten werden 
automatisch auf Leerspulen gewickelt.

F)   Nach der Bebilderung werden die Platten automatisch gereinigt 
und verbleibende Partikel abgesaugt. Die Platten sind bereit 
zum Druck.

G)   Die DI-Druckmaschine besitzt doppeltgroße Zylinder mit je 
2 Platten und 2 Gummitüchern.

H)   Der zentrale Druckzylinder hält drei Bögen. Jeder Bogen wird 
in zwei Umdrehungen mit vier Farben in einem Greiferschluß 
bedruckt, so dass Fehlpasser vermieden werden.

I)   Ein Anlegetisch mit Vakuum-Seitenziehmarke und Saugband 
unterstützt eine breite Palette von Materialien und Gewichten, 
einschließlich Umschlägen.

J)   Die Bogen werden gedruckt und im gleichen Durchgang zur 
Inline-Lackierung transportiert.

K) Die Anilox-Dosierwalze bringt genau die benötigte Lackmenge auf.

L)   Die Lackierung wird auf das Gummituch oder die vorbebilderte 
Fotopolymer-Flexoplatte aufgetragen.

M)   Der Druckzylinder nimmt den Bogen zur Lackierung auf 
und schließt die automatische, integrierte Druck- und 
Lackiersequenz ab.

N)   Der Infrarot-Trockner beschleunigt das Bedrucken der Rückseite 
und die Weiterverarbeitung. Der Auto-Print-Zyklus bereitet die 
Druckmaschine für den nächsten Auftrag vor.

A)   Wasserloser Offsetdruck: Das Farbwerk hat vier Auftragswalzen. H)   Der zentrale Druckzylinder hält drei Bögen. Jeder Bogen wird 
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Automatischer, digitaler 
Offsetdruck und integrierte 
Dispersionslackierung



Service und Support
Presstek verfügt über ein lückenloses 
Netz aus Servicetechnikern, 
Kundendienstvertretern, Support-
Technikern und integrierter Überwachung 
digitaler Systeme, die modernste IT-
Lösungen einsetzen. Professionelle 
Installationen, Schulungen und 
Wartungsleistungen schützen Ihre 
Investition, die sich damit schnell und 
zuverlässig auf Jahre hinaus rentiert.

Schutz der Umwelt
In Hinblick auf seine Umweltfreundlichkeit 
ist Presstek DI anderen Druckverfahren 
überlegen. Umweltfreundliche 
Leistungsmerkmale beinhalten die 
chemiefreie Bebilderung, weniger 
Makulatur sowie den wasserlosen Druck, 
was Abwasser vermeidet und flüchtige 
organische Verbindungen (VOC) reduziert. 

Technische Daten der Presstek 52DI-AC
Druckgeschwindigkeit
Maximale Druckgeschwindigkeit*	 max. 10.000 Vollformatbögen pro Stunde, 			 
	 266 A4-Seiten pro Minute

Bedruckstoff
Dicke 	 0,06 – 0,5 mm
Bogenformat	 max. 520 mm × 375 mm, 
	 min. 110 mm × 100 mm

Drucken
Größter Druck-/Lackierbereich 	 510 mm × 360 mm mit 9 mm Greiferrand
Kleinster Lackierbereich 	 90 mm × 95 mm

Bebilderungssystem
ProFire Excel 	 2 Module
Maximale Bildbreite 	 510 mm
Bildauflösung 	 2.540 dpi
Punktgröße 	 16 µm
Automatisiertes Rüsten 	 10 Minuten (mit Plattenbebilderung und -reinigung,  
	 Farbvoreinstellung und erstem Abzug)
Passer  	 Präzise durch Zero Transfer Printing (ZTP)

Farbwerk
Druckvervahren 	 Offset, wasserlos
Zonen/Walzen 	 16 Zonen pro Farbwerk, 15 Walzen pro Farbwerk
Auftragswalzen 	 4 pro Einheit
Standardausstattung 	 Automatische Farbvoreinstellung, Wascheinrichtung und 		
	 Farbwerktemperierung

Gummituchzylinder
Gummituchabmessung 	 530 x 487 x x 1,95 mm (B x L x D)
Automatische Waschanlage 	 Standard

Anleger
Schuppenanleger 	 Standard
Anlagetisch 	 Saugbandtisch
Stapelhöheneinstellung 	 Motorisiert
Doppelbogenkontrolle 	 Mechanisch und elektrisch
Seitenmarke 	 Pneumatische Ziehmarke
Anlage 	 Schwinggreifer und Zuführtrommel
Stapelhöhe 	 500 mm
Vorstapeleinrichtung 	 Standard

Auslage
Stapelhöheneinstellung 	 Motorisiert
Stapelhöhe 	 400 mm
Standardleistungsmerkmale	 Bogenglätter, IR-TL- Trockner, Puderanlage

Plattenmedien
Plattenmaterial 	 ProFire Digital Media
Plattenspulenlänge 	 19,2 m
Plate Saver Version 2	 Standard
Plattenvorschub 	 Automatisch
Platten pro Rolle 	 44 Vollformat
Rasterweite 	 Bis zu 120 lp/cm AM und FM (stochastisch)
Auflagenhöhe 	 Bis zu 20.000 Drucke*

Elektrik und Mechanik
Stromversorgung 	 200 bis 208 VAC, 50/60 Hz
Schmierung 	 Automatische Zentralschmierung
Empfohlene Betriebsumgebung	 20 – 25 °C, relative Luftfeuchte: 50 – 60 % 
Temperatur	
Abmessungen (L×B×H) 	 6.370 mm × 4.785 mm × 1.667 mm  
	 mit Galerie und Bedienpult

Qualitätskontrolle	
Farbdichtekontrolle 	 PDS-E (optional)
Farbmetrische Kontrolle 	 PDS-ProE Spektralfotometer (optional)

*Die tatsächlichen Werte sind abhängig von der eingesetzten Druckfarbe und dem verwendeten Papier.

Gedruckt mit der digitalen Offset-Druckmaschine Presstek DI auf Chorus Art 100 lb. Silk Cover. Chorus Art-Papier enthält 50 % recycelte Fasern 
mit 25 % Altpapieranteil und ist vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert. 
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Änderung der technischen Produktdaten vorbehalten.

Weitere Informationen:

Presstek Deutschland GmbH
Siemensstraße 15
63165 Mühlheim am Main
Deutschland
Tel.: 01803-773778
www.presstek.com


